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ANDROID 應用程式操作說明 
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前言 
iProSecu A.M. V2 為一提供使用者可遠端連線並監看 DVR, NVR, IPCAM 和 
Video Server 的 Android 應用程式。 
 
此應用程式，iProSecu A.M. V2，不但可以監看連線裝置的即時畫面，也可以進

行多台 IPCAM 和單一 DVR 多頻道的四分割監看，更可以回放 DVR 的錄影資料

和 IPCAM SD 卡裡的儲存資料 (Motion-JPEG)。另外，使用者也可即時擷取監

看畫面的影像並儲存至特定的路徑。 
 

特色 
1. 全新 "LOOK and FEEL" 的使用者介面 
2. 支援 H.264 over RTSP 影像傳輸顯示 (IPCAM) 
3. 自動搜尋區網內(LAN/WLAN) 的所有裝置 
4. 事件搜尋功能包含事件的種類及觸發的時間 
5. 遠端可回放本機端時間錄影和事件觸發的資料 
 
 
 
 
 

A. ANDROID 程式安裝步驟  
1. 首先，確認手上的手機(作業系統為 Android) 能進行上網的動作。 

2. 點選手機首頁的  按紐，進入 ”所有程式” 的頁面。 

 

3. 尋找  的圖示並點選此圖示 
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4. 在 “Android Market” 畫面中，點選畫面右方的  按鈕並輸入 “iprosecu a.m. V2” 字樣

進行搜尋。 

 

5. 搜尋到此程式之後，煩請依照下列圖示步驟進行安裝動作。 

      
6. 程式安裝完畢之後，請在 ”所有程式”裡尋找應用程式 “iprosecu a.m. V2” 並開啟此程式。 
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B. 裝置設定說明 

B.1 IPCAM 設定部分 

1. 首先點選  按鈕進入 IPCAM 設定及控制頁面。  

2. 進入 IPCAM 設定及控制頁面後，在畫面下方會出現四顆按鈕，由左至右依序為，

、 、 和 。其相對應之功能如下列表， 

圖示 說明 點選後對應畫面 備註 

 

清單中的裝

置列表進行

排序顯示。 

 

 

 

手動新增連

線裝置。 

 

 

 

搜尋網域內

所建立的裝

置。 

 

此功能手機的網路連線需在

LAN 底下方可產生動作。 

 

四分割畫面

顯示清單中

所建立的裝

置。 

 

四分割所顯示的畫面依序為

清單中所建立的裝置之順

序。 
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2.1  手動新增 IPCAM 站點 

進入 IPCAM 設定及控制頁面後，點選  按鈕進行新增動作。 

【名稱】欄位：可由使用者自行輸入想要的名稱。 

【主機位置】欄位：建立裝置之 IP 位址。 

【通訊埠】欄位：建立裝置之 Port 碼。預設值為 80 

【使用者】欄位：建立裝置之使用者帳號；與裝置登入瀏覽器端之帳號相同。 

【密碼】欄位：建立裝置之使用者密碼；與裝置登入瀏覽器端之密碼相同。 

輸入建立裝置之相關資料後，點選  儲存設定並建立連線。 
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注意：建立連線後，若程式偵測此裝置非 IPCAM，則會彈出下列對話框以提醒使用者； 

 
 

2.2  自動搜尋裝置 

點選  按紐可搜尋網域內之所有 IP 裝置。 

注意：此功能只有在移動裝置之網路連線設定於區網 (LAN)內時，方可進行搜尋動作。 

若未顯示所有 IP 裝置，可點選  鈕，重新進行搜尋。 

  

2.3  建立裝置之顯示排序 

當建立完多個裝置站點，點選此按紐可進行裝置排序。目前共有三種排列種類可供選

擇，依照 IP 排列、名稱排列和連線狀態排列 (連線和離線)。 
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IP 排列                   名稱排列                 連線狀態排列 

     

 

2.4  四分割畫面顯示 
建立完多個 IPCAM 站點之後，點選此按鈕可顯示四分割畫面。 

注意：四分割畫面所顯示的依序為清單中所建立的裝置之順序。 
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B.2 DVR/ NVR/ HYBRID DVR 設定部份 

1. 首先點選  按鈕進入 DVR 設定及控制頁面。 

2. 進入 DVR 設定及控制頁面後，在畫面下方會出現三顆按鈕，其設定及控制說明請參照

上述第 B.1 項 2.1~2.3 點。 

C. 影像連線部分 

C.1 IPCAM 部份 

設定完相關的資訊之後，按壓所要監看的 IPCAM 站點，即可出現選取站點的即時畫面。 

如下圖所示， 

            

 
即時畫面下方按鈕的操作說明如下:  

圖示 說明 點選後對應畫面 備註 

 

切換至不同

的站點。 

 

當已建立的連線站台超過一

台以上，此功能可使用。 

 

開 啟 / 關 閉 

IPCAM 的聲

音。 

  

 

控 制 PTZ 

IPCA 之上、

下、左、右、

放大及縮小。 

 

 

程式偵測到連線裝置為 PTZ 

IPCAM 時，此功能可使用。
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擷取即時影

像。 

 

使用者可自行選擇想要存取

的路徑以及可以在設定畫面

下，即時更新要存取的照片。

 
 
 

C.2 DVR/ NVR/ HYBRID DVR 部份 

點選已設定完成的 DVR 站點，首先會進入四分割畫面顯示部分，四分割影像顯示來源皆為

同一台 DVR。若是連線的 DVR 頻道數超過 4 路，則在手機螢幕右方，由右向左滑動畫面，

以進入下一個四分割畫面。畫面顯示如下圖， 

 

以 8 路 DVR 為例， 
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點選單頻道放大， 

 
DVR 單頻道影像下方按鈕的操作說明如下: 

圖示 說明 點選後對應畫面 備註 

 

切換至不同

的頻道。 

 

當已建立的連線站台超過一

台以上，此功能可使用。 

 

控 制 PTZ 

IPCAM 之

上、下、左、

右、放大及縮

小。 

 

 

程式偵測到連線裝置為 PTZ 

IPCAM 時，此功能可使用。

 

擷取即時影

像。 

 

使用者可自行選擇想要存取

的路徑以及可以在設定畫面

下，即時更新要存取的照片。
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D. 影像回放部分 

D.1 IPCAM 回放 

點選即時畫面下方控制列的最右方按鈕 ，可回放 IPCAM 的錄影資料。 

回放 IPCAM 注意項目： 

1. IPCAM 裝置需插入 SD 卡； 

2. SD 卡內儲存的錄影及單張圖片格式皆須為 Motion-JPEG。 

     

 

1 2 3

4
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D.2 DVR/ NVR/ HYBRID DVR 回放 

首先，點選單一 DVR 站點的單 CH 即時畫面，在即時畫面下方的控制按鈕  /  

分別為 時間搜尋 / 事件搜尋 的功能。搜尋完成之後，點選欲回放的資料，即可進入回放畫

面。 

1.  時間搜尋 

時間回放注意項目： 

a. 所設定的回放時間； 

b. 回放的影像格式為 Motion-JPEG 

c. 回放的 CHANNEL NUMBER 為即時畫面所播放的 CHANNEL NUMBER； 

d. 回放功能目前只提供單 CH 回放。 

          

     

1 2

3 4
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2.  事件搜尋 

事件回放注意項目： 

a. 所設定的事件回放項目； 

b. 回放的影像格式為 Motion-JPEG； 

c. 可回放的事件清單為最新的 50 筆資料； 

d. 可即時更新最新的回放資料； 

e. 回放功能目前只提供單 CH 回放。 

     
 

 

1 2

3


